Przedmiar robot -zalacznik nr 4 do Warunkdéw Zamowienia

os. Tysiaclecia 64 - pion P6

16 Grupa Prace naprawcze dla 6 pionu loggii L Gk P |
161  |Element Prace przygotowawcze | zabezpieczajace LSRG N . ]
(322 Kalkulacja Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac, demontaz elementow zabudowy, wytgczenie remontowanych loggii z uzytkowania
indywidualna | - r-g 52,00
323 NNRNKB IRusziowania ramowe zewnglrzne systemu “piettac Kombi", wysokos¢ 25-30'm [
1202/1624/5 | _ o m2 | 210,63
324 [NNRNKB ~|Oslony z siatki na ruszlowaniach zewngtrznych
) 202/1625/1 | - . m2 210,63
162  Element Prace rozbiérkowe R T
325 KNR23/2614/3 |P.a. demonta fragmentu ocieplenia od spodu loggii oraz wykoriczania na $cianie, éciankach bocznych, na wysokosci okolo 15 cm oraz z spodow loggii [
(1) 'R=0,600 M=0,000 S=0,000 ) |m2 111.43_
326 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek = ) o e |m2 98,14
327 KNR404/504/1 |P.a. usuniecie wszystkich warstw wykoficzeniowych na plylach i belkach loggii (warstw posadzkowych, starych wylewek, lynkow oraz uszkodzer korozyjnych) m2 98,14
328 .K'all;ulacja " |pemontaz balustrad s ' N : o -
indywidualna - m 43,20
320 KNR 404/303/1 |P.a. rozbiérka balustrady peinej ] e m3 2,10
1330 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami éklzyniowﬁﬁl do 1'km - m3 | 26,00
1331 ~ KNR 401/108/10 =VVywéz gruzu spryzmowanege samochodami sR-Fzyniowymi na kazdy nﬁpﬁ;:i"k?' o m3 | 26,00
332 iKaIkuIacja Koszt utylizacji -
o \indywidualna m3 26,00
163 | ze konstrukcji 0 H
333 czenie - usunaé skarodowane | uszkodzone fragmenty betonu. W miejscach wyslepowania rys i peknigt oraz koroz otuliny betonowej belek I —
indywidualna usunaé uszkodzone fragmenty betonu — skué uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 (nawet nieuszkodzonych) nalezy skué comaL |
oluling zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig czes¢ lrojkgina loggii i sprawdzi¢ stopler k_nrnzji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostato odslonigte | :
zbrojenie piyty i belek, nalezy oczyscié je ze Sladow korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowanej korozji pretow zbrojenia belek i plyty, nalezy lo | 1
zbrojenie wzmocnié. ) ‘ I I_r_-g____[ 160,00
334 KNR 1901/640/3 |P.a. oczyszczenie powierzchni loggii o o o [m2 8,14




Przedmiar robot -zalacznik nr 4 do Warunkdéw Zamodwienia ZUZIA12 (C) Datacomp 1984-2016 (ic. 00052E51)

strona nr: 9
Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
335 KNR BC 2/209/2 'Naprawia uszkodzenia korozyjne plyty loggii (od géry i od spodu piyty) oraz wykonanie reprofilacji uszkodzen belek nosnych, przy zastosowaniu kompozycji
1) }cemantuwn — polimerowych, o dobrej przyczepnosci warstwy naprawczej do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinol MK), mb | 250,00
{336 "KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), [
(1 m2 | 196,28
337 |KNRBC 2211/1 |Uzupelnienie ubytkéw zaprawa weber rep. 754 (Cerinol RM). - i )
o (1) o | B B ) B B m2 196,28
164  Element |Balustrada o . A
338 KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste ) ‘ 67,20
339 Kalkulacja | Dostawa i montaz wypeinienia z piyt HPL - -
/indywidualna ) ) 27,00
1.6.5 [Element jlzolacje cieplne loggii i fragmentu $ciany - .
340 KNR 23/2614/3 10&éplenie &cian budynkow plylami styropianowymi gr. doslosowaé do istniejace] grubosci ocieplenia Sciany wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej 4 it
(1) :
341 'KNR 23/2614/3 gOG‘iepIénie Scian t;udynmw plytami styropianowymi gr. ~20 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej od spodu " -
(1) | m: ;
342 KNR 23/2614/3 %Dciep\enieiécian budyn'k_:ﬁw_m'ﬁémi styropianowymi gr. 2cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej od spodu pelki - T
. a S ] : o S ; — : : (M2} 1850
166  Element |Wylewka z posadzka B |
343 KNR BC 2/210/1 | Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinal ZH), o '
(1) ) m2 | 98,14
1344 KNR 202/1102/1 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosc 20 mm, zatarte na osiro ] m2 | 98,14
345  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10'mm - w spadku
o Krolno$é=2,5 ) ) » m2 98,14
346 KNR 202/1106/7 |Dodalek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa |m2 98,14
347 Kalkulacla [Uszczelnié polaczenia piyty loggil ze Sciang zewngtrzna budynku oraz z bocznymi cianami oslonowymi silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Polgczenie i
indywidualna Iuszczalnic tasma przeznaczong do stykéw écian | podiég weber.tec 828 DB 150. Tasme nalezy przyklei¢ na foli w ptynie weber.tec Superflex D2. 'm 88,60
348 Kalkuiaga | Profil okapowy RENOPLAST K30 na elaslyczne] Zywicy epoksydowe] weber.lec 827 S (Superflex 40S) oraz z zastosowaniem kolkéw montazowych - od géryna |
\indywidualna profilu okapowym zastosowat taéme wzmacniajgcq weber.tec 828 DB 150. W profilu okapowym utozy¢ sznur dylatacyjny $rednicy 6 mm m 67,20
349 KNR 39/115/1 | Izolacja przeciwwilgociowa Superflex D2 wraz z wywinigciem m2 | 103,05
{350 INNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres” na Kleju elastycznym i mrozoodpornym weber ZP 418. Wykona¢ spoinowanie plytek przy uzyciu
1202/2805/5 (2) |mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelnié polgczenie pytek ulozonych na posadzce z: drzwiami
balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikonem tym uszczelnié réwniez gore cokolika w migjscu polgczenia z elewacja m2 98,14
351 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z plytek o wysokosci nie mniejszej niz 7 cm
ST v P C R0 p SRR CO P S e e | . . m_| 8860
1.6.7 Element Zadaszenie nad ostatnig kondygnacja
352 'Kalkulacja " 'Montaz konsirukgji stalowej za pomocg kolew -
indywidualna kpl 1,00
353 KNR 205/208/2 | Konstrukcje podpart zawieszen i oslon ) t 0,05
(354  Kalkulacja Dostawa | montaz piyt z poliweglanu ‘
‘indywidualna ) m2 4,57
355  IKNRW | Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
5202/5‘{412 (1) B m2 2,50
1.6.8 Element Malowanie $cian zewnetrznych w obrebie loggii
356 'KNR 33/28/1 (4) | Malowanie frégmenibw 4cian 7 o S o ‘ o _” o o ;mé | 228,59
1.6.9 Element Remont zadaszenia nad ostatnia kondygnacja |
357 KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okepéw koinierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcsj sig do uzytku m2 | 314
358 | 9/6 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa . ) — . |m2 8,94
359 977 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach belonowy, warstwa nastepna - B T - im2 | 894
360 'KNR 401/108/9 ]Wwa)z gruzu‘ thyzrﬁuwa o samo_c?'\adamiuékrzyninwymrird'o 'km S o m3 0,18
361 'KNR 401/108/10 iWywbz gruzu spryzmowanego samochodami skﬁyninwymi naiéidy nastgpny 1'km - o '_ S m3 | 0,18
362 Kalkulacja |Knszl utylizacji papy ) I
indywidualna It 0,08
[KNR 1901/832/1 [Wykonanie spadkow zaprawa cementowq m2 8.94
364 KNRW |Obrabki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm
‘_2_02i514.'2 (1) | 'k m2 3,14
365 KNR 15/527/1 Pokrycie dachow papg termozgrzewalna, na podkladzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowg \m2 8,94|
1.6.10  [Grupa Loggia Parter
1.6.10.1 Element Prace rozbiérkowe - loggia parter
366 | KNR 23/2614/3 |P.a, demontaz fragmentu ocieplenia wykoriczenia na Scianie, Sciankach bocznych, na wysokosci okofo 15 cm
EERee (0 1 R=0,600 M=0,000 S=0,000 m2 " 1,19
367 KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek m2 | 6,34
'3"58_ =i 'KNR 404/504/1 \P.a. usunigcie wszystkich warstw wykoriczeniowych na plytach i belkach loggii (warstw posadzkowych, starych wylewek, tynkow oraz uszkodzen korozyjnych) m2 6,34
369 “Kalkulacja |Demontaz balustrad
= _indywidualna | B m 5,76
370 NR 401/108/9 l\gyy_\_ypz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km ) _rp:_i__ 0,94
371 1/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 17k m3 | 0,94
372 'Kalkulacia ~ |Koszt utylizacji o ) ) S |
{indywidualna T s . . 0,94
1.6.10.2  Element |Prace naprawcze konstrukcji - loggia parter
373 Kalkuacja | Dokladnie oczyszczenie - usunaé skorodowane | uszkodzone fragmenty betonu. W miejscach wystepowania rys | pgknigt oraz korozji oluliny betonowej belek i
‘indywidualna usungé uszkodzone fragmenty betonu — skué uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 (nawet nieuszkodzonych) nalezy sku¢ dolng |
otuling zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig czeé¢ trojkgtna loggii | sprawdzi¢ stopien korozji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostalo odslonigte
! zbrojenie plyly i belek, nalezy oczysci¢ je ze $ladéw korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowanej korozji pretow zbrojenia belek i plyty, nalezy to
I zbrojenie wzmocnit. r-g 16,00
374 |KNR 1901/640/3 |P.a. oczyszczenie powierzchni loggil ) _"' Im2 6,34
375 KNR BC 2/209/2 |Naprawia uszkodzenia korozyjne plyty IcfQin (od géry i od spodu plyty) oraz wykonanie reprofilacji uszkodzen belek noénych, przy zastosowaniu kompozycji 3 i
AL (1) |cementowo — pmimargv_vych‘ o dobrej przyczepnoégi warstwy naprawczej do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinol MK), mb 25,00
376 KNR BC 2/210/1 | Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep, 751 (Cerinol ZH), ) B
R () i o = § m2 5,34
377 ‘KNR BC 2/211/1 |Uzupetnienie ubytkow zaprawg weber rep. 754 (Cerinol RM). |
@y ) |m2 6,34
1.6.10.3 Element Balustrada - loggia parter ' [
378 'KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwylem stalowym balkonowe proste B ) 'm 576
379 Kalkulacja |Dostawa i montaz wypetnienia z piyt HPL
=2 indywidualna | m2 5,50
1.6.10.4  Element \lzolacje cieplne loggii | fragmentu $ciany - loggia parter
380 r:(:»;ﬂ 23/2614/3 | Ocieplenis &cian budynkéw plylami styropianowymi gr. dostosowaé do istniejgce] gruboéci ocieplenia ciany wraz z wykonaniem wyb}:éwy tynkarskiej |
m2 1,19
16.10.5 Elsment {Wylewka z posadzka - loggia parter R i : o
381 'KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), o o
L o m2 6,34
1382 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro i o m2 6,34
383 KNR 202/1102/3 ' Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub polrgcenie za zmiang grubosci o 10'mm - w spadku =
|Krolnost=2,5 |m2 6,34

384 'KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa l
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Nr Podstawa '\_ Opis robot Jm | llogé
385 Kalkulacja 'Uszczelnié polaczenia phyty loggii ze $ciang zewnetrzng budynku oraz z bocznymi $cianami ostonowymi silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Polaczenie
indywidualna ‘uszczelnié tasmg przeznaczong do stykow $cian i podiog weber.tec 828 DB 150. Tasme nalezy przyklei¢ na foli w plynie weber.tec Superflex D2. m 7,96
386 _Kalkulacja [Profil okapowy RENOPLAST K30 na elastycznej zywicy epoksydowej weber.lec 827 S (Superflex 40S) oraz z zastosowaniem kotkow montazowych - od gory na
_indywidualna \p__rfllﬁlu___ﬂ!tli_ip?w\/[ﬁ_ zastosowac lasmg wzmacniajgcg weber.tec 828 DB 150. W profilu okapowym ulozy¢ sznur dylatacyjny $rednicy 6 mm o m 576
387  KNR 39/115/1 [!zelacja przeciwwilgociowa Superflex D2 wraz z wywinigciem ) - m2 6,66
388 ‘NNRNKB {F‘csadzkl jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na kleju elastycz‘nwym i mrozlﬁndaﬁgi'n_yﬁ{-\}veﬁehrnzﬁiié.-Wykléﬁac spoindu@éﬁia plytek przy uzyciu
:202/2805/5 (2) |mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelni¢ polaczenie plytek utozonych na posadzce z: drzwiami
|balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikonem tym uszczelni¢ rowniez gorg cokolika w miejscu polgczenia z elewacjg m2 6,34
389 'NNRNKB |Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z plytek o wysokosci nie mniejszej niz 7 cm
| e0zeoeM(2) | o m 7,96
1.6.10.6 Element Malowanie $cian zewnetrznych w obrebie loggii
390 KNR 33/28/1 (4) |Malowanie fragmentow $cian - m2 20,54
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os. Tysiaclecia 66 - pion P2

20

3.2 'Grupa ;Prace naprawcze dla 2 pionu loggii
321 Element 'Prace przygotowawcze i zabezpieczajace ) o L .
849 ‘Kalkulacja Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac, demontaz elementéw zabudowy, wylaczenie remontowanych loggii z uzytkowania
\indywidualna i NN v | S ] 52,00
850 'NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu “plettac Kombi", wysokosé 25-30'm
1202/1624/5 - oo b L e SO _|m2 | 210,63
851 NNRNKB Oslchy z siatki na rusztowaniach z-eovnetrznych o o ) -
202/1625/1 e . |m2 | 210,63
322  Element Prace rozbiérkowe . g I
852  KNR 23/2614/3 |P.a. demontaz fragmentu ocieplenia od spodu loggii oraz wykonczenia na $cianie, sciankach bocznych, na wysokoéci okolo 15 cm oraz z spodow loggii
(1) R=0,600 M=0,000 S=0,000
|853 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek
854 KNR 404/504/1 |P.a. usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych na plytach i belkach loggii (warstw posadzkowych, starych wylewek, tynkow oraz uszkodzef korozyjnych)
855 'Kalkulacja ~ IDemontaz balustrad - o ‘ o o
_‘mdywidualna | N B B
856 KNR 404/303/1 !P.a. rozbiorka balustrady peine - o o
857 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi da 1'km- ) )
858 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km -
1859 . 1Ka_lku!r:lr.:ja Koszt utylizacji ”
77777 indywiduaina ‘ , |m3 26,00
3.23 Element Prace naprawcze konstrukcji .
1860  |Kalkulacja Dokladnie oczyszczenie - usungé skorodowane | uszkodzone fragmenty betonu. W miejscach wystepowania rys i peknigé oraz korozji otuliny betonowej belek
indywidualna usunaé uszkodzone fragmenty betonu — sku¢ uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 {nawet nieuszkodzonych) nalezy skuc¢ dolng| |
otuling zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig czgs¢ trojkatna loggii | sprawdzic stopient korozji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostalo odstonigte |
zbrojenie plyty i belek, nalezy oczyscié je ze sladow korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowane] korozji pretow zbrojenia belek i piyty, nalezy to
zbrojenie wzmocnié. r-g 160,00
861  KNR 1901/640/3 P.a. oczyszczenie powierzchni loggii - i ) m2 98,14
862 KNR BC 2/209/2 Naprawia uszkodzenia kcrozy;jns plyty loggii (od gﬁ')ry i od spodu plyty) oraz wykonanie reprofilacji uszkodzen belek nosnych, przy zastosowaniu kdr}xpozycji |
.. i) cementowo — polimerawych, o dobrej przyczepnosci warstwy naprawczej do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinol MK), !mb 250,00
863 TKNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepne], weber rep. 751 (Cerinol ZH), !
i) o . _ _ m2 | 196,28
864 'KNR BC 2/211/1 |Uzupelnienie ubylkow zaprawa weber rep. 754 (Cerinol RM). o I
T | o o - - ) m2 196,28
3.24 Element Balustrada i
865 KNR 202/ 1209/2 |Balustrady z poéﬂwytem stalowym balkonowe proste m 67,20
866  Kalkulacja Dostawa | montaz wypelnienia z ptyl HPL - [
~ indywidualna . - ) |m2 27,00
3.25 iElement Izolacje cieplne loggii i fragmentu éciany :
867 'KNR 23/2614/3 'Ib'é'igble'hi'e'é'éian budynkéw plytami slyrﬁpianowymi g_;r_._d-o'éiaéav'vaé do istniejace] grubosci ociaplania-éaari;'_ wraz z wykonaniem wyprawy tynka;s]i - T n
(1) m2 13,29
868 'KNR 23/2614/3 | Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi gr. : | o
- Q) . B m2 | 9814
869 KNR 23/2614/3 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 2cm wraz z wykonaniem w&rprawy tynkarskiej od spodu belki
o _____l‘(1} - - g m2 19,58
3.26 ‘Element Wylewka z posadzka | |
870 KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), ' ‘ - il }

NN | SO W0 O S } m2 | 9814
ar1i 5KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrdwnawcze pod ﬁdsadzki‘ z zaprawy cémegiéﬁ]-aﬁj—bﬂd 20°'mm, zatarte na ostro B o Tm2 l 98,14|
872 'KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. dodatek lub potrqcénie za zmiana_ grubosci o 10°'mm - w spadku i i 1
I | iKn:nLnuéé:?..’S Im2 98,14
873 KNR 202/1106/7 |Dodalek za zbrojenie posadzki siatka stalowa i - m2 | 98,14
874 |Kalkulacja Uszczelnié polaczenia plyly loggii ze éciang zewnetrzna budynku oraz z bocznymi scianami oslonowymi silikonem weber.fug 882 (Piastikol FDU). Potaczenie - '

indywidualna uszczelnié taéma przeznaczona do stykéw Scian i podiog weber.tec 828 DB 150. Taéme naley przyklei¢ na foli w plynie weber.tec Superflex D2. m 88,60
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llogé
875 Kalkulacja Profil okapowy RENOPLAST K30 na elastycznej zywicy epoksydowej weber.lec 827 S (Superflex 40S) oraz z zaslosowaniem kotkéw montazowych - od gory na
indywidualna profilu okapowym zastosowaé taéme wzmacniajgcg weber.lec 828 DB 150. W profilu okapowym utozyé sznur dylatacyjny rednicy 6 mm m 67,20
876  KNR39/115/1 |lzolacja przeciwwilgociowa Superflex D2 wraz z wywinigciem Im2 | 103,05
877  NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kal:hionkowych "Gres" na kleju elastycznym i mro';oodpornym weber ZP 418. Wykonag spoinowanie plytek przy uzyciu
202/2805/5 (2) | mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelni¢ polaczenie plytek utozonych na posadzce z: drzwiami
i balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikenem tym uszczelni¢ réwniez gore cokolika w miejscu polaczenia z elewacjg m2 98,14|
878 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z plytek o wysokosci nie mniejszej niz 7 cm
o 1202/2809/1 (2) - m 88,60
327 |Element Zadaszenie nad ostatnig kondygnacja
879 nékalkulacja Monlaz konslrukcji_s-ia'l_bvﬂue] za hbmncq Kkotew - o o
‘indywidualna B B ) o - kpl 1.GQ
880 'KNR 205/208/2 |Konstrukje podpart zawieszer i oslon ) t 0,05
881 Kalkulacja Dostawa | montaz piyt z poliweglanu -
indywidualna ) N B m2 4,57
882 [KNRW " | Obrébki z blachy ocynkowane?brﬁ szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
B 1202/514/2 (1) : m2 | 2,50
328  Element Malowanie $cian zewnetrznych w obrebie loggii ] B - 1] )
883 KNR 33/28/1 (4) |Malowanie fragmentéw écian B ) B B ) m2 | 22859
3.29 ‘Element Remont zadaszenia nad ostatnig .
884 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nac m2 3,14
885 KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 | 894
886  KNR 401/519/7 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastgpna |m2 8,94
887  KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km B m3 0,18
888 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km m3 | 018
889 ‘Kalkulacja |Koszt utylizacji papy ‘ ) o
indywidualna - B - o t 0,08
890 KNR 1901/832/1 |Wykonanie spadkow zaprawa cemenlowa R R ] o m2 | 894
891 [KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25°cm |
202/514/2 (1) ) ) ) ‘ ) m2 | 314
892 'KNR 15/52711 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing, na podkladzie batonowym, 1 warstwa papy z zagrunlowaniem podioza emulsjg asfalowg m2 | 894
3210 Grupa Loggia Parter
3,2.10.1 |Element Prace rozbiérkowe - loggia parter
1893 |KNR 23/2614/3 |P.a, demontaz fragmentu ocieplenia wykonczenia na scianie, Sciankach bocznych, na wysokosci okolo 15 em
1) R=0,600 M=0,000 S =0,000 |m2 1.19)
894  KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek m2 6,34
895 KNR404/504/1 |P.a. usunigcie wszystkich warstw wykoficzeniowych na plytach i belkach loggil (warstw posadzkowych, starych wylewek, tynkbw oraz uszkodzer korozyjnych) i m2 6,34
896 Demontaz balustrad 0 )
indywidualna | m 5,76
897 KNR401/108/8 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km m3 0,94
EECI KNR 401/108/10 'Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 0,94
1899 Kalkulacja Koszt utylizagji
indywidualna m3 0,94
3.2.10.2 | Element Prace naprawcze konstrukcji - loggia parter
900 Kalkulacja Doktadnie oczyszczenie - ugunat: skorodowane i uszkodzone fragmenty betonu. W miejscach wystgpowania ryé i peknigc¢ oraz korozji otuliny betonowej belek |
indywiduaina usunaé uszkadzone fragmenty betonu — skué uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 (nawet nieuszkodzonych) nalezy sku¢ dolng |
otuline zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig czeé¢ trojkgtna loggii i sprawdzié stopien korozji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostato odstonigte
zbrojenie phyty i belek, nalezy oczyscié je ze $ladéw korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowanej korozji pretow zbrojenia belek i piyty, nalezy to
| zbrojenie wzmocnic. r-g 16,00
901 KNR 1901/640/3 |P.a. oczyszczenie powierzehni loggii - - ‘ - m2 6,34
902 KNR BEZ‘_ZL‘TQ_Q_':T\Iapmwia uszkodzenia korozyjne plyty loggii (od gory i od spodu plyty) oraz wykananis reprofilaci uszkodzen belek nosnych, przy zastosowaniu kompozycji i
(1) cementowo — polimerowych, o dobrej przyczepnosci warstwy naprawczej do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinal MK), 'mb 25,00
903 KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH),
(1) 3 m2 6,34
904 KNR BC 2/211/1 |[Uzupelnienie ubylkow zaprawa weber rep. 754 (Cerinol RM).
_____ (1) m2 6,34
3.2.10.3 Element Balustrada - loggia parter
905 |KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - m | 576
906  Kalkulacja Dostawa | montaz wypetnienia z ptyt HPL N R
(T T T e T e S : S — LA PR
3.2104 Element |zolacje ciepine loggii i fragmentu $ciany - loggia parter
907 'KNR 23/2614/3 ;bcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. dostosowac do istniejacej grubosci ocleplenia ciany wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
= (1) | RCEE N m2 1,18
3.2.10.5 Element 'Wylewka z posadzka - loggia parter
908  KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), S T
- ) m2 6,34
908 KNR 202/110211 |Warstwy wyrbwnawaze pod posadzki, z zaprawy cemenlowe] grubosci 20'mm, zalarte na ostro - B m2 | 634
910 TKNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10°'mm - w spaﬂku
. " |Krotno$¢=2,5 m2 6,34
911 |KNR202/1106/7 |Dodalek za zbrojenie posadzki siatkq stalows o |m2 6,34
912 Kalkulacja |Uszczalnir§ polgczenia piyty loggii ze &ciang zewnetrzng budynku oraz z boczr?yml $cianami ostonowymi silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Polgczenie
~indywidualna |uszczelnié tagma przeznaczong do stykow cian | podiég weber.lec 828 DB 150. Tasme nalezy przyklei¢ na foli w plynie weber.tec Superflex D2. m 7,96
913 Kalkulacja | Profil okapowy RENOPLAST K30 na elastycznej zywicy epoksydowe] weber.tec 827 S (Superflex 40S) oraz z zastosowaniem kolkow montazowych - od géry na
indywidualna | profilu okapowym zaslosowac tasme wzmacniajac weber.tec 828 DB 150. W profilu okapowym ulozy¢ sznur dylatacyjny Srednicy 6 mm m 5,76
914 G ;KNR 39/11511 |zolacja pm_éciwwilgoniowa Superflex D2 wraz z wywinigciem m2 Bés
915 NNRNKB Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych "Gres" na kieju elastycznym i mrozoodpornym weber ZP 418. Wykonac¢ spoinowanie piyle.fprzy uzyciu |
202/2805/5 (2) |mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelni¢ potgczenie plytek ulozonych na posadzce z: drzwiami
| ~__|balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikonem tym uszczelni¢ rowniez gobre cokolika w miejscu polgczenia z elewaciq m2 6,34
916 {NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z plylek o wysokosci nie mniejsze] niz 7 cm
A 7_‘2‘0_21‘2509;‘1 (2) m | 7,96
3.2.10.6 Element Malowanie $cian zewngtrznych w obrebie loggii | ‘
917 'KNR 33/28/1 (4) |Malowanie fragmentow $cian o . -sz ‘ 120,54

-
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36 Grupa Prace naprawcze dla 6 pionu loggii 66 Po Il )
3.6.1 |Element Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce =~
1100 Kalkulacja Zabezpieczenie miejsca ;Jrowadzonych prac, demontaz elementow zabudowy, wylgczenie remontowanych loggii z uzytkowania
indywidualna - . . r-g 52,00
1101 NNRNKB [Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac Kombi", wysokosc 25-30'm -
202/1624/5 o m2 210,63
1102 NNRNKB Oslony z siatki na ruszlowaniach zewnetrznych |
120216251 i m2 | 210,63
3.6.2 (Element |Prace rozbiérkowe
1103 'KNR 23/2614/3 |P.a. demontaz fragﬂ'ler{lu ocieplenia od spodu loggii oraz W\,'kloﬁcz'er'iié na cianie, $ciankach bocznych, na wysokoéci okoto 15 cm oraz z spodow loggii
(1) R=0,600 M=0,000 S=0,000 e m2 | 111,43
1104  |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek m2 98,14
1105  |KNR 404/504/1 |P.a. usunigcie wszystkich warstw wykoficzeniowych na plytach i belkach loggii (warstw posadzkowych, starych wylewek, tynkéw oraz uszkodzen korozyjnych) |m2 98,14
1106 'Kalkulacj Demontaz balustrad 1
lindywidualna - m 43,20
1107 'KNR 404/303/1 |P.a. rozbiorka balustrady pei; ) m3 2,10
1108 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km - T o m3 | 26,00
1109 'KNR 401/108/10 Wyw ;g u spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny Tkm B 'm3 26,00
1110 Ka'\'krulacia Koszt utylizaciji S R
indywidualna - m3 26,00
3.6.3 Element Prace naprawcze konstrukcji ..
11_1_‘1___”5(;5(;!5{:1‘; S Dokladnie oczyszczenie - usungé skorodowane i uszkodzone fragmenty betonu. W misj‘ééa?\}vﬁtepowania 1ys i peknigé oraz korozji otuliny betonowe] belek
indywidualna usung¢ uszkodzone fragmenty betonu — sku¢ uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 (nawet nieuszkodzonych) nalezy sku¢ doing
otuline zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig czes¢ tréjkgtna loggii i sprawdzi¢ stopien korozji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostato odslonigte |
zbrojenie piyty i belek, nalezy oczy$cié je ze Sladéw korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowanej korozji pretéw zbrojenia belek i piyty, nalezy o |
| zbrojenie wzmocnic. Ir-g | 160,00
1112 KNR 1901/640/3 - - [m2 | 98,14
1113 [KNR BC 2/209/2 Naprawia uszkodzenia korozyjne ptyty loggii (od gory i od spodu plyty) oraz wykonanie reprofilacji uszkodzen belek nosny::ﬁu. Eriy-;aslosuwaniu kompozycji !
i cementowo — polimerowych, o dobrej przyczepnoéci warstwy naprawcze| do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinol MK), mb | 250,00
1114 KNR BC 2/2101 Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), I | [
(1 S im2 | 196,28
1115 KNR BC 2/211/1 |Uzupelnienie ubytkéw zaprawg weber rep. 754 (Cerinol RM). ‘ N
(1) 'm2 | 196,28
364  Element ~ |Balustrada o :
1116 KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste ) m 67,20
1117 Kalkulacja Dostawa i montaz wypelnienia z piyl HPL o i A R
[indywidualna o o o - B m2 | 27,00
3.6.5 'Element _ |lzolacje cieplne loggii i fragmentu $ciany | |
1118 KNR 23/2614/3 |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi gr. dostosowat¢ do isfﬁa'cej gruboéci ocieplenia sciany wraz z wykonaniem wypraw-y_lirnkarskiej |
|m2 13,29
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Malowanie scian zewqqlrznych w obreble loggii

strona nr: 26.
Nr Podstawa | Opls robot [om | llosé

1119 KNR 23/2614/3 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr. ~20 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej od spodu - .

) \
1120 'KNR 23/2614/3 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 2cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej od spodu belki

(1) o e m2 | 19,59
366 Elemen Wylewka z posadzka o =
1121 KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepne|, weber rep. 751 (Cerinol ZH), o

(1) m2 | 98,14
1122 ;KNR 202/1102/1  Warstwy wyréwnawcze pod posadzkl Z zaprawy cernentowe; gruboscq 20° mm zatarte na ostro m2 ] _9&1_14
1123 KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub bnqucanls za zmiang grubosci o 10'mm - w spadku

|Krotnogé=2,5 B m2 98,14

1124 KNR 202/1106/ 106.'7 |Dodatek za zbrmeme posadzki siatkg stalowq m2 98,14
1125 Kalkulacja Iszozelnié pgﬁfzeﬁla plyty Ioggu ze §ciang ewnqtrznq budynku oraz z bocznyrnl Scianami ostonowymi silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Potgczenie

Jindywidualna |uszczelnié tasma przeznaczong do stykéw $cian i podtag weber.tec 828 DB 150. Tasme nalezy przyklei¢ na foli w plynie weber.tec Superflex D2. m 88,60
1126 ‘Kalkulacja h |P?oﬂl okapowy RENOPLAST | Ka()ir:va?élastyczne} zywicy epoksydowej weber.tec 827 S (Superflex 40S) oraz z zaslosowaniem kolkow montazowych - od gory na

indywidualna |prcﬁ|u okapowym zastosowac {a$me wzmacniajgca weber.tec 828 DB 150. W profilu okapowym ulczyf: sznur dylatacyjny srednicy 6 mm m 67,20
1127 KNR 3911151 'Izolaqa przeciwwilgociowa Superflex D2 wraz z wywinigciem il . m2 | 103,05
1128 'NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na kleju elastycznym i mrozoodpornym weber ZP 418. Wykona¢ spoinowanie plytek przy uzyciu

202/2805/5 (2) |mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelni¢ polgczenie ptytek ulozonych na posadzce z: drzwiami

balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikonem tym uszczelni¢ rowniez gore cokolika w migjscu polgczenia z elewacig m2 98,14

1129 'NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z ptytek o wysokosci nie mniejszej niz 7 cm -

202/2809/1 (2) o . m | 8880
36.7 Element Zadaszenie nad ostatnia kondygnacja .
1130 'Kakkulacia Montaz koﬁstrukcji Vslalawe;j'za pomocyg kotew .

indywidualna ) o S 1,00
1131 KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston - | 0,05
1132 Kalkulacja Dostawa | montaz plyt z poliweglanu

indywidualna o m2 4,57
1133 KNRW |Obrébki z blachy ocyhia\n:zlagj“przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm

202/514/2 (1) B m2 2,50
3.6.8 Element

1134 'KNR 33/28/1 (4) |Malowanie fragmentow $cian S R -
3.6.9 Element Remont zadaszenia nad ostatnia kondygnach -
11135 (KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow ilp. z blaéhy nie nadajgcej sig do uzytku m2 3,14
1136 {KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa B o m2 ! 8,94
1137 KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastgpna m2 | 8,94
1138 'KNR 401/108/8 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km - m3 0,18
1139 'KNR 401/108/10 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy naslepnif“t"l;m 'ma 0,18
1140 Kalkulacja 'Koszl utylizacji papy T ‘
mdywmualna ) it
1141 KNR 1901/832” wWykoname spadkéw zaprawa cemenlowa m2
1142 KNRW ‘Obfdbkl Z blachy ocynkowangj przy szerokosci w rozw:nleclu ponad 25 cm
202/514/2 (1) I m2 3,14
i143 ‘KNR 15/527/1 F'ukrycte dachow papq termozgrzewalng, na podk%adz:s_l:_a_tfn__r_‘_l_p\_n_{!_[n. ‘!____v‘_\_'a['.;__!:)_r_\l_gz_ papy z zégﬁjnln\;faﬁiﬁm podlotaemulsm asfa"ﬁ“o'w_a_ T o m2 8 94
3610 Grupa Loggia Parter o -
3.6.10.1 Element Prace rozbiérkowe - loggia parter
1144 'KNR 23/2614/3 |P.a. demontaz fragmentu ocleplenia wykoriczenia na &cianie, $ciankach bocznych, na wysokoscl okolo 15 om 1
! R=0,600 M=0,000 S=0,000 m2 1,19
(1145 Rozebranie posadzek N m2 6,34
1146 KNR 404/504/1 |P.a. usunigcie wszystkich warstw wykoniczeniowych na plytach i belkach loggii (warstw posadzkowych, starych wylewek, tynkéw oraz uszkodzen korozyjnych) m2 6,34
1147 ' Kalkulacja Demontaz balustrad o o
indywidualna m 5,76
1148 (KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryz;ﬁ anego samochodami skrzyniowymi do 1°km i m3 0,94
1149 IKNR 401/108/10 |Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1'km m3 0,94
1150 |Kalkulacja Koszt utylizacji e
{indywidualna im3 0,94
3.6.10.2  Element Prace 1 naprawcza konstrukcjl - loggia parter
1151 :Kélkuiéb]é Doktadnie oczyszczenie - usunqi: skorodowane i uszkodzone fragmanty betonu. W miejscach wystepowama rys i peknigc oraz korozji otuliny belonowej belek
\indywidualna |usungé uszkodzone fragmenty betonu — sku¢ uszkodzong otuling zbrojenia tych belek. We wszystkich belkach poz. 6.4 (nawet nieuszkodzonych) nalezy skué dolng
{ oluling zbrojenia, w miejscu gdzie zaczyna sig cze$¢ tréjkatna loggii i sprawdzié stopier korozji zbrojenia tych belek. W miejscach, gdzie zostato odstonigte
»zbmjenle plyty i belek nalezy oczyscic je ze Sladow korozji. W przypadku zaobserwowania zaawansowanej korozji pretéw zbrojenia belek i piyty, nalezy to
‘zb r-g 16,00
1152 |KNR 1901/640/3 |P.a. oczyszczenie powierzehni loggii m2 | 634
1153 KNR BC 2/209/2 || Naprawm uszkodzenia korozyjne plyiy Ibggn (od géry i od spcdu plyty) oraz wykunama rapmf lacji uszkodzen belek nosnych, przy zaslosowaniu kompozycji =
cementowo — polimerowych, o dobrej przyczepnoéci warstwy naprawczej do podioza betonowego weber rep. 750 (Cerinol MK), mb
1154 'KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), )
e m2 6,34
1155  KNR BC 2/21111 |Uzupelnienie ubytkéw zaprawa weber rep. 754 (Cerinol RM). R o
EEN — me 554
3.6.10.3 Element Balustrada - loggia parter R
1156 KNR 202/1209/2 |Balusirady z pochwytem stalowym balkonowe proste
1157 Kalkulacja Dostawa | montaz W\;peiniania z ptyt HPL 7 I . B
andywidlaing, | e 5 . i |
_§.1_5:10.4 Element Izolacje cieplne loggii | fragmentu $ciany - loggia parter S ' |
1158 t(ﬁlR 23/2614/3 ,aciepLenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr. dostosowac do istniejgce] grubosci ociaplsnia—-éciany wraz z wykmianiﬁéfnﬁwyprawy tynkarskiej I
| at m2 1,19
3.6.10.5 Element |Wy!ewka z posadqu loggia parter
1159 KNRBC 2/210/1 | Wykonanie warstwy sczepnej, weber rep. 751 (Cerinol ZH), . T ™1
(1) m2 6,34
1160 [KNR 2021110211 | m2 6,34
1161 'KNR 202/1102/3 Warshtvy wyrownawcze pod posadzkn dodatek lub polrgcenie za zmiang grubosu [} - S
A Krulnoéé»-Z 5 m2 6,34
1162 KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatkq stalowg - m2 6,34]
1163 :Kalkulacja Uszczelnié polaczenia piyty loggii ze Sciang zewneltrzng budynku oraz z bocznyml scianami ostonowymi silikonem weber.fug 882 (F‘lastlkol FDU). Potgczenie
___indywiduaina | uszczelni¢ lasma przeznaczong do stykow Scian | podiog weber.lec 828 DB 150. Tasme nalezy przyKlei¢ na foli w plynie weber.tec Superflex D2. m 7,96
1164 ‘Kalkulacja 'Profil okapowy RENOPLAST K30 na e!aslyczne| zywicy epoksydowej weber.tec 827 S (Superflex 40S) oraz z zastosowaniem Kotkow montazowych - od géry na i ;
o _.?.'lf’l".“i.m.‘?'."?,, profilu okapowym zaslosowaé taSme wzmacniajacq weber.tec 828 DB 150. W profilu okapowym ulozyé sznur dyialacy}ny $rednicy 6 mm Im 5,76
1165 KNR 39/115/1  |Izolacja przeciwwilgociowa Superflex D2 wraz z wywinigciem m2 6,66/
1166 NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamlonkuwych "Gres" na kleju elastycznym i mrozoodpornym weber ZP 418, Wykona¢ spoinowanie plytek przy uzyciu
202/2805/5 (2)  |mrozoodpornych i elastycznych zapraw przeznaczonych do fugowania - fuga weber.fug 887 Uszczelnic potaczenie plytek utozonych na posadzce z: drzwiami
o _ balkonowymi i profilem okapowym silikonem weber.fug 882 (Plastikol FDU). Silikonem tym uszczelni¢ réwniez gore cokolika w miejscu polaczenia z elewacjg m2 6,34
1167 NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - z plytek o wysokosci nie mniejszej niz 7om
~202/28091 (2) m 7.96
3.6.10.6 Element Malowanie $cian zewnetrznych w obreble loggii N
1168 KNR 33/28/1 (4) |Malowanie fragmentéw &cian ' o ’ B ‘ B m2 | 2054




