Zatacznik nr 5 do Warunkéw Zaméwienia

Konkurs ofert na wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiaclecia nr. 64 i 66

w Spdtdzielni Mieszkaniowej , Mistrzejowice”.

Informacje uzupetniajace dotyczace przedmiotu zaméwienia oraz zakresu prac do wykonania:

1.

10.
11
12,
13,
14.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ remont pokrycia zadaszenia loggii nad X pietrem. Na remont pokrycia skfadajg sie

ponizsze prace:

*  Rozhidrka istniejgcego pokrycia z papy,

*  Wyprofilowanie spadku

*  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe - podktadowa

*  Obrdbki blacharskie krawedzi zadaszenia z blachy nierdzewnej (kwasoodpornej)- obrébka blacharska wykonana z
dodatkowym tamaniem pod katem 100-150

*  MontaZ klina w narozu (styku sciany z ptyta zadaszenia)

*  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng PV-250, 1-warstwowe — nawierzchniowa z wywinieciem na $ciane

. Montaz listwy dociskowej papy wraz z jej uszczelnieniem lub wykonanie odpowiedniej obrébki blacharskiej

*  Przygotowanie podfoza pod docieplenie metody lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
podniebienia ptyty zadaszenia i czota piyty

*  Wykonanie warstwy zbrojacej klej-siatka-klej - podniebienie ptyty zadaszenia i czoto piyty

®*  Montaz systemowej listwy kapinosowej w narozniku ptyty zadaszenia

e  Nafozenie na podtoze farby gruntujacej

*  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki akrylowej podniebienia ptyty zadaszenia i czota ptyty

W wycenie nalezy uwzgledni¢ montaz systemowej listwy naroznikowej z kapinosem stosowanej dla tynkéw

cienkowarstwowych w narozniku ptyty loggii

W wycenie nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcych zabuddw loggii. Zdemontowane elementy przekazaé wtascicielom

lokali lub ponownie zamontowaé — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

W wycenie nalety uwzgledni¢ demontaz i montaz elementdw umieszczonych na loggiach (anteny, siatki ,suszarki itp.).

Zdemontowane elementy przekaza¢ wtascicielom lokali.

Prace nalezy wykonac z zastosowaniem rusztowar.

Utylizacja gruzu i odpaddw lezy po stronie Wykonawcy.

Kolor tynkéw cienkowarstwowych - podobny do obecnej kolorystki budynku. Kolory tynkéw i farb Wykonawca winien

zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Stosowane materiaty budowlane Wykonawca winien zatwierdzié u Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodne z obowigzujacymi

przepisami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek w trakcie prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé budynek i terenu wokét budynku po zakonczeniu robét,

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia atestéw i certyfikatéw na wbudowany materiat.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ stan istniejacy powierzchni elewacji ( ilos¢, stan techniczny i ich rodzaj).

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pomiaru z natury, i zweryfikowac powyzszy przedmiar



