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1. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie wykonania opinii/ekspertyzy technicznej nr DTIBT/2023/5507 z dnia 

20.10.2023 r. 

1.2. Fragmenty dokumentacji archiwalnej analogicznego budynku, opracowane przez 

Krakowskie Biuro Projekt·w Budownictwa Og·lnego, Budynek mieszkalny  

Nr  50/112, os. Wiosenne P·ğnoc ï TysiŃclecia - Mistrzejowice: 

1.2.1. Projekt podstawowy ï cz. I i cz. II, branŨa architektura, gğ·wni projektanci: Maria 

i Jerzy Chronowscy, luty-marzec 1970.  

1.2.2. Aneks do projektu podstawowego ï cz. I i cz. II, branŨa architektura, gğ·wni 

projektanci: Maria i Jerzy Chronowscy, luty 1971.  

1.2.3. Projekt techniczno-roboczy. Obliczenia statyczne - konstrukcja, wersja P-10A, 

opracowağa: M. Tyszowiecka, luty 1970. 

1.2.4. Rysunki konstrukcyjne (wersja z balkonami), autorzy projektu: M. Tyszowiecka,  

A. Izdebski, luty 1971. 

1.3. Ekspertyza techniczna 5 balkon·w znajdujŃcych siň na elewacji wschodniej w budynku 

mieszkalnym na os. TysiŃclecia 45 w Krakowie, opracowana w maju 2021 roku,  

autor: K. KoziŒski. 

1.4. Wizja lokalna przeprowadzona na obiektach w dniu 11.12.2023 r.  

1.5. Przedmiotowe normy budowlane i literatura naukowo ï techniczna. 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest piňĺ balkon·w (przynaleŨnych do mieszkaŒ 

M48/1, M48/6, M48/11, M48/16 i M48/21), zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego na os. TysiŃclecia 48 i piňĺ analogicznych balkon·w 

(przynaleŨnych do mieszkaŒ M56/5, M56/10, M56/15, M56/20 i M56/25)  na elewacji zachodniej 

w budynku na os. TysiŃclecia 56 w Krakowie.  

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego przedmiotowych balkon·w wraz 

z zakresem koniecznych napraw i wytycznymi ich wykonania. 

 

 

http://www.k2-kk.pl/


Biuro Projekt·w i Ekspertyz Budowlanych K2  tel. 606-416-663 
ul. Sanatoryjna 8  e-mail:biuro@k2-kk.pl 
30-698 Krak·w  www.k2-kk.pl 

  

4 

 

Zakres opracowania obejmuje:      

a) analizň dokumentacji technicznej udostňpnionej przez Zleceniodawcň, 

b) przeprowadzenie wizji lokalnej balkon·w, poğŃczonej z kontrolnymi pomiarami 

i rejestracjŃ uszkodzeŒ, 

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeŒ, 

d) analizň wynik·w badaŒ, 

e) wykonanie kontrolnych obliczeŒ statyczno-wytrzymağoŜciowych, 

f) ocenň stanu technicznego balkon·w z uwagi na bezpieczeŒstwo ich uŨytkowania, 

g) ocenň zagroŨenie Ũycia i mienia, 

h) wytyczne dotyczŃce sposobu naprawy powstağych uszkodzeŒ wraz ze wskazaniem 

stopnia pilnoŜci napraw poszczeg·lnych balkon·w, 

i) opracowanie wniosk·w i zaleceŒ.     

3. Opis konstrukcji balkon·w 

Budynki mieszkalne wielorodzinne, w kt·rych znajdujŃ siň przedmiotowe balkony zostağy 

wykonane w technologii wielkoblokowej z element·w okrŃgğootworowych wg ĂAlbumu 

Element·w Prefabrykowanych dla m. Krakowaò oraz z element·w indywidualnych. 

Przedmiotowe budynki skğada siň z piňciu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji 

podziemnej.  

Stropy w budynkach wykonane sŃ z pğyt kanağowych o wysokoŜci 24 cm. Pğyty kanağowe 

oparte sŃ na noŜnych Ŝcianach zewnňtrznych i wewnňtrznych za poŜrednictwem wieŒc·w 

stropowych ï sŃ to stropy pracujŃce jednokierunkowo.  

Na podstawie dostarczonej dokumentacji archiwalnej budynku (pkt. 1.2), moŨna 

stwierdziĺ, Ũe pğyty balkonowe przynaleŨne do wszystkich mieszkaŒ opr·cz parteru: 

a) zaprojektowane zostağy jako elementy prefabrykowane o wymiarach w rzucie r·wnych 

528x132 cm ï wysiňg tych pğyt, od lica Ŝciany (bez uwzglňdniania ocieplenia), wynosi 

okoğo 108 cm; 

b) uksztağtowane sŃ w spadku i majŃ zmiennŃ gruboŜĺ od 7,5 cm (na koŒcu wysiňgu pğyty) 

do okoğo 9 cm - w miejscu jej utwierdzenia w Ŝcianie budynku, 

c) zbrojone sŃ tylko g·rŃ prňtami #12 co 12 cm (zbrojenie gğ·wne) oraz prňtami  

#4.5 co 25 cm (zbrojenie rozdzielcze), 
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d) majŃ na podğuŨnych krawňdziach osadzone dwa kŃtowniki dğugoŜci 526 cm. Na krawňdzi 

zewnňtrznej (w miejscu balustrady) zastosowano kŃtownik L75x75x8, a przy Ŝcianie 

zewnňtrznej budynku kŃtownik L100x100x8. Wszystkie noŜne prňty zbrojenia g·rnego 

zostağy przyspawane do tych dw·ch kŃtownik·w, 

e) wzdğuŨ krawňdzi poprzecznych, na g·rze pğyty, majŃ osadzone pğaskowniki 80x8 

dğugoŜci 114,5 cm ï do tych pğaskownik·w przyspawano g·rne zbrojenie rozdzielcze 

pğyty oraz Ŝcianki boczne, 

f) utwierdzone sŃ w stropie wykonanym z pğyt kanağowych gruboŜci 24 cm. Utwierdzenie 

zrealizowano przez zespawanie kŃtownika L100x100x8 (osadzonego w pğycie 

balkonowej) z kŃtownikiem L100x75x8 osadzonym wzdğuŨ krawňdzi podğuŨnej pğyty 

kanağowej. PoğŃczenie tych kŃtownik·w zrealizowano za poŜrednictwem dwunastu 

pğaskownik·w 50x8 dğugoŜci 19 cm rozstawionych co okoğo 42 cm i przyspawanych do 

obu tych kŃtownik·w. Zamocowanie kŃtownika L100x75x8 w pğycie kanağowej zostağo 

zrealizowane przez przyspawanie go do prňt·w zbrojenia g·rnego pğyty. Dodatkowo 

w celu lepszego zakotwienia prňt·w pğyty kanağowej przyspawanych do kŃtownika 

L100x75x8, dwa kanağy tej pğyty wypeğniono betonem, 

g) zaprojektowano ze stali St0S i betonu marki Rw=170kG/cm2, 

h) Ŝciany boczne wykonano z pğyt Ũelbetowych o wysokoŜci 180 cm i gruboŜci 5 cm 

obwodowo zamkniňtych kŃtownikami stalowymi. 

Zbrojenie wspornikowej pğyty balkonowej oraz spos·b jej poğŃczenia z pğytŃ stropowŃ  

(wg dokumentacji pkt 1.2.4) pokazano na rys. 1 i rys. 2. Balkony na parterze wykonano w 

p·Ŧniejszym czasie ï sŃ one dodatkowo oparte na sğupach, a balkon w bloku nr 56 ma wiňkszy 

wysiňg. 
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Rys. 1. Zbrojenie pğyty balkonowej i spos·b jej poğŃczenia z pğytŃ stropowŃ ï przekr·j poprzeczny 
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Rys. 2. Zbrojenie pğyty balkonowej i spos·b jej poğŃczenia z pğytŃ stropowŃ ï rzut z g·ry 
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Na podstawie ekspertyzy analogicznego budynku mieszkalnego na os. TysiŃclecia 45  

(pkt 1.3) moŨna stwierdziĺ, Ũe: 

a) konstrukcja pğyt nie jest zgodna z istniejŃcŃ dokumentacjŃ projektowŃ (patrz pkt 1.2.4 

i pkt 3). W trakcie przeprowadzonych w·wczas wizji lokalnej stwierdzono, Ũe kaŨda z pğyt 

o dğugoŜci 528 cm zostağa podzielona na dwie mniejsze. Dwie pğyty, tworzŃce jeden 

balkon, sŃ od siebie odsuniňte o okoğo 1-2 cm i poğŃczone ze sobŃ za poŜrednictwem 

pğaskownik·w przyspawanych do osadzonych, na krawňdziach poprzecznych pğyt, 

pğaskownik·w 80x8 dğugoŜci 114,5 cm. Dodatkowo od spodu widoczna jest siatka 

zbrojenia dolnego, 

b) pğaskowniki na krawňdziach poprzecznych i kŃtownik na krawňdzi podğuŨnej pğyt sŃ 

intensywnie skorodowane, 

c) w kaŨdej z dw·ch pğyty, tworzŃcych jeden balkon, widoczne sŃ na powierzchni g·rnej 

cztery zagğňbienia lub otwory. SŃ to miejsca pierwotnie wystňpujŃcych otwor·w 

montaŨowych, kt·re po zamontowaniu balkonu nie zostağy wğaŜciwie zabezpieczone. 

W otworach tych widoczne jest wypeğnienie ze styropianu, papieru, piasku itp. 

W niekt·rych pğytach, w miejscu wystňpowania otwor·w montaŨowych, zaobserwowano 

zaawansowanŃ korozjň zbrojenia g·rnego i dolnego. 

 

W pğytach balkonowych bňdŃcych przedmiotem niniejszej ekspertyzy zauwaŨono 

zarysowania od spodu w Ŝrodku dğugoŜci pğyt oraz uszkodzenia w miejscu uchwyt·w 

montaŨowych ï na tej podstawie moŨna wnioskowaĺ, Ũe konstrukcja ich jest analogiczna jak 

w budynku na os. TysiŃclecia 45. Podziağ kaŨdej z pğyt na dwie mniejsze byğ spowodowany 

wzglňdami montaŨowymi i nie wpğywa na pracň statycznŃ tych element·w. Zastosowana siatka 

zbrojenia dolnego (nieuwzglňdniona w projekcie ï pkt 1.2.4) nie ma wpğywu na noŜnoŜĺ tych 

element·w, ale znacznie poprawiağa ich pracň przy montaŨu oraz eliminowağa moŨliwoŜĺ 

powstania rys termiczno-skurczowych. 
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4. Badania stanu technicznego przedmiotowych balkon·w 

4.1. Zakres badaœ 

Stosownie do uzgodnieŒ z ZamawiajŃcym w dniu 11.12.2023  przeprowadzono kontrolň 

stanu technicznego 5 balkonowych, znajdujŃcych siň na elewacji wschodniej, budynku 

mieszkalnego na os. TysiŃclecia 48 w Krakowie i piňciu balkon·w na elewacji zachodniej 

budynku na os. TysiŃclecia 56 .  

Zakres badaŒ balkon·w obejmowağ kontrolne pomiary oraz inwentaryzacjň widocznych 

uszkodzeŒ. Badania balkon·w przeprowadzono od g·ry i od spodu, z poziomu udostňpnionych 

mieszkaŒ oraz z poziomu terenu.  

4.2. Uszkodzenia i nieprawidĠowoŝci badanych balkon·w 

W trakcie przeprowadzonych badaŒ stanu technicznego stwierdzono nastňpujŃce 

uszkodzenia i nieprawidğowoŜci: 

a) uszkodzenia korozyjne betonu i stali na powierzchniach dolnych balkon·w, 

b) zaawansowanŃ korozjň kŃtownika stalowego na czole balkon·w, 

c) Ŝlady zawilgoceŒ dolnych powierzchni spowodowane brakiem izolacji pğyt, 

d) nieszczelne obr·bki blacharskie ï co w poğŃczeniu z brakiem izolacji pğyt jest 

przyczynŃ uszkodzeŒ opisanych w pkt a), b) i c), 

e) pňkniňcia i odspojenia warstw wykoŒczeniowych na czoğach balkon·w i balustradzie 

Ũelbetowej, 

f) zarysowania i ubytki warstw posadzkowych, odspojenia i pňkniňcia pğytek, 

g) ğuszczenie farby, kt·rŃ pomalowane sŃ Ŝciany boczne balkon·w, sp·d pğyty oraz 

balustrady Ũelbetowe, 

h) korozjň element·w stalowych balustrad i ich mocowaŒ, 

i) balustrady na wszystkich kondygnacjach nie speğniajŃ obecnie obowiŃzujŃcych 

przepis·w, sŃ niŨsze niŨ 110 cm. CzeŜĺ stalowa ma wysokoŜĺ okoğo 88 cm, a czňŜĺ 

Ũelbetowa okoğo 102 cm. 

Dokumentacja fotograficzna uszkodzeŒ balkon·w w poszczeg·lnych budynkach 

znajduje siň w ZağŃcznikach 1/48 (blok nr 48) i 1/56 (blok nr 56).  
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5. Analiza statyczno-wytrzymaĠoŝciowa konstrukcji balkonu 

Analiza statyczo-wytrzymağoŜciowa pğyty balkonowej zostağa przeprowadzona w programie 

RFEM 5. Zamodelowano balkonowŃ pğytň wspornikowŃ i obciŃŨono: 

¶ ciňŨarem wğasnym pğyty gruboŜci 9 cm (25kN/m3x0,09m=2,25kN/m2), 

¶ tynkiem znajdujŃcym siň na spodzie pğyty gruboŜci 1,5 cm 

(19kN/m3x0,015m=0,285kN/m2), 

¶ warstwŃ spadkowŃ ï zağoŨono ŜredniŃ gruboŜĺ r·wnŃ 4 cm 

(24kN/m3x0,04m=0,96kN/m2), 

¶ warstwami wykoŒczeniowymi (28kN/m3x0,015m=0,42kN/m2),  

¶ Ũelbetowymi Ŝciankami bocznymi (25kN/m3x0,05m 1,80m=2,25kN/m) 

¶ balustradŃ  ŨelbetowŃ (25kN/m3x0,05m 1,10m=1,38kN/m), 

¶ balustradŃ  stalowŃ 0,20 kN/m, 

¶ obciŃŨeniem uŨytkowym o wartoŜci 2.5kN/m2 (minimalne obciŃŨenie wg obecnie 

obowiŃzujŃcej normy PN-EN 1991-1-1). 

W stanie granicznym noŜnoŜci SGU uwzglňdniono (zgodnie z obowiŃzujŃcŃ normŃ  

PN-EN 1990) wsp·ğczynniki bezpieczeŒstwa r·wne 1,35 dla obciŃŨeŒ stağych oraz 1,50 dla 

obciŃŨenia zmiennego. Na tej podstawie wyznaczono wielkoŜci obliczeniowych moment·w 

zginajŃcych pğytň balkonowŃ (Rys. 3). 

 

 

Rys. 3. WartoŜci moment·w zginajŃcych pğytň balkonowŃ w SGN ï MEd [kNm/mb] ï obciŃŨenia i 
wsp·ğczynniki bezpieczeŒstwa zgodne z obecnie obowiŃzujŃcymi normami  

 

 

 

Z X

Y

Podstawowe siğy
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  0.16

 -0.83

 -1.82

 -2.81

 -3.81

 -4.80

 -5.79

 -6.78

 -7.78
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 -9.76

-10.75

Max :   0.16
Min : -10.75

Przeciwnie do kierunku ZKO1 : Wszystko

Max m-y: 0.16, Min m-y: -10.75 kNm/m
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NoŜnoŜĺ pğyty balkonowej wyznaczono przy nastňpujŃcych zağoŨeniach: 

¶ pğyta gruboŜci 9 cm, 

¶ zbrojenie #12co12cm=9,42cm2,  

¶ beton C16/20,  stal St0S (fyd=175MPa), 

¶ otulina zbrojenia 15 mm. 

Przy powyŨszych zağoŨeniach noŜnoŜĺ pğyt balkonowej MRd=10.10 kNm. Por·wnujŃc 

noŜnoŜĺ pğyty z maksymalnymi momentami, kt·re mogŃ powstaĺ w pğycie balkonowej (w stanie 

granicznym noŜnoŜci) MEd=10.75 kNm (Rys. 3), naleŨy stwierdziĺ, Ũe momenty te przy 

krawňdziach bocznej sŃ nieznacznie wiňksze od noŜnoŜci, ale ze wzglňdu na wystňpujŃcy tutaj 

dodatkowy profil stalowy moŨna stwierdziĺ, Ũe noŜnoŜĺ pğyty jest wystarczajŃca. 

6. Ocena bezpieczeœstwa uũytkowania oraz zakresu koniecznych napraw 

6.1. Ocena bezpieczeœstwa 

Na podstawie przeprowadzonych badaŒ i wykonanej analizy statyczno-wytrzymağoŜciowej 

moŨna stwierdziĺ, Ũe powstağe uszkodzenia i nieprawidğowoŜci, opisane w pkt 4, obecnie nie 

zagraŨajŃ konstrukcji balkon·w i moŨna je uŨytkowaĺ bez Ũadnych ograniczeŒ 

eksploatacyjnych. Uszkodzenia korozyjne, wystňpujŃce na spodzie pğyt oraz odspojenia tynku 

na balustradzie i betonu na czoğach pğyt, zagraŨajŃ natomiast bezpieczeŒstwu os·b 

przechodzŃcych ï elementy to mogŃ siň oderwaĺ od budynku. W trakcie prowadzonych wizji 

lokalnych przekazano przedstawicielowi ZamawiajŃcego informacjň o koniecznoŜci 

bezzwğocznego usuniňcia odspojonych element·w.  

Ze wzglňdu na to, Ũe na pğytach balkonowych nie stwierdzono Ũadnych oznak 

ŜwiadczŃcych o przekroczeniu stanu granicznego noŜnoŜci ani stanu granicznego 

uŨytkowalnoŜci, a przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymağoŜciowa (zgodnie z obecnie 

obowiŃzujŃcymi normami) wykazağa, Ũe ich noŜnoŜĺ jest wystarczajŃca, moŨna stwierdziĺ, Ũe 

powstağe uszkodzenia sŃ spowodowane naturalnym zuŨyciem materiağ·w, a takŨe wadami 

technologicznymi systemu wielkoblokowego. Uszkodzenia te majŃ wpğyw na trwağoŜĺ 

konstrukcji balkon·w i poğŃczonych z nimi balustrad - bňdŃ one postňpowaĺ w czasie,  

co w konsekwencji moŨe spowodowaĺ, Ũe ich noŜnoŜĺ bňdzie niewystarczajŃca, dlatego 

konieczne jest wykonanie niezbňdnych napraw opisanych w pkt 6.2.  
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6.2. Konieczny zakres napraw  

Dla przedmiotowych balkon·w naleŨy: 

a) usunŃĺ wszystkie warstwy wykoŒczeniowe znajdujŃce siň na g·rze (warstwy podğogowe) 

i na dole pğyty oraz stalowŃ i ŨelbetowŃ balustradň (pozostawiĺ kŃtownik stalowy na czole 

balkonu), 

b) usuwanie Ŝcianek bocznych nie jest konieczne, ale zaleca siň ich wymianň, na lekkie 

Ŝcianki z pğyt HPL poğŃczone z konstrukcjŃ balustrady. Spowoduje to odciŃŨenie 

konstrukcji pğyty w miejscu gdzie jest ona najbardziej wytňŨona, 

c) naprawiĺ uszkodzenia konstrukcji pğyt oraz (zgodnie z pkt. 7) ewentualne uszkodzenia 

wystňpujŃce w miejscu otwor·w montaŨowych, 

d) kŃtowniki stalowe na obrzeŨach balkon·w oraz profile stalowe w Ŝrodku (w miejscu 

ğŃczenia dw·ch pğyt prefabrykowanych dokğadnie oczyŜciĺ i zabezpieczyĺ przed korozjŃ, 

e) wykonaĺ nowe balustrady i w przypadku usuwania Ŝcianek bocznych nowe Ŝcianki z pğyt 

HPL poğŃczone z konstrukcjŃ balustrad, 

f) wykonaĺ nowe warstwy wykoŒczeniowe z odpowiedniŃ izolacjŃ przeciwwilgociowŃ oraz 

nowe obr·bki blacharskie odprowadzajŃce wodň poza rejon balkon·w, 

g) wykonaĺ nowe wyprawy tynkarskie od spodu, 

h) wykonaĺ zadaszenia balkon·w nad najwyŨszymi kondygnacjami.  

Wykonanie powyŨszych prac wymaga opracowania projektu przebudowy przedmiotowych 

balkon·w i uzyskania stosownego pozwolenia ï nie jest to zakresem niniejszego opracowania. 

Zamiast wykonywania gruntownej przebudowy w spos·b opisany powyŨej zaleca siň 

rozwaŨenie cağkowitego odciňcie balkon·w od budynku i wykonanie nowych o lekkiej konstrukcji 

stalowej z podğogŃ kompozytowŃ, mocowanych do konstrukcji noŜnej budynku (noŜnych Ŝcian 

poprzecznych i stropu) ï moŨliwe byğoby w·wczas wykonane balkon·w o wiňkszym wysiňgu.  

Ze wzglňdu na stopieŒ zaawansowania uszkodzeŒ, opisane powyŨej prace naprawcze 

w balkonach przynaleŨnych do mieszkaŒ nr M48/21 i M48/16 (blok nr 48)  i mieszkania  

nr M56/25(w bloku nr 56) naleŨy wykonaĺ nie p·Ŧniej niŨ do koŒca 2025 roku, a w pozostağych 

balkonach nie p·Ŧniej do koŒca 2027 roku.   
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7. Spos·b naprawy uszkodzeœ w miejscu otwor·w montaũowych 

W kaŨdej z dw·ch Ũelbetowych pğyt, tworzŃcych jeden balkon, w miejscu wystňpujŃcych 

czterech otwor·w montaŨowych naleŨy:  

a) usunŃĺ wypeğnienie z piasku, styropianu, papieru itp., oraz skuĺ luŦne fragmenty betonu 

wok·ğ otworu, 

b) dokğadnie oczyŜciĺ odsğoniňte zbrojenie ze Ŝlad·w korozji,  

c) sprawdziĺ stopieŒ korozji gğ·wnego zbrojenia g·rnego, usytuowanego prostopadle do 

Ŝciany budynku, oraz sprawdziĺ, czy zbrojenie to jest przyspawane do kŃtownika 

zamocowanego na podğuŨnej krawňdzi czoğowej i ewentualnie przyspawaĺ, 

d) jeŨeli stopieŒ korozji gğ·wnego zbrojenia g·rnego, w miejscu wystňpujŃcych otwor·w, 

powoduje zmniejszenie przekroju tych prňt·w o wiňcej niŨ 20%, to kaŨdy uszkodzony 

prňt zbrojeniowy naleŨy wzmocniĺ (patrz rys. 4): 

¶ odkuĺ to zbrojenie, poza strefŃ powstağych uszkodzeŒ korozyjnych, na dğugoŜĺ 

minimum 10 cm, 

¶ w powstağej z boku prňta bruŦdzie naleŨy osadziĺ prňt #10 ze stali AIIIN, a nastňpnie 

prňt ten przyspawaĺ, do kŃtownika i do nieskorodowanego odcinka odsğoniňtego 

prňta (w przypadku wzmacniania prňt·w wystňpujŃcych przy krawňdzi balkonu) lub 

do odcink·w nieskorodowanego prňta (w przypadku wzmacniania prňt·w 

usytuowanych przy Ŝcianie budynku). Dodatkowe prňty # 10 przyspawaĺ ciŃgğŃ 

spoinŃ pachwinowŃ gruboŜci 4 mm do nieskorodowanych odcink·w zbrojenia 

gğ·wnego na dğugoŜci minimum 10 cm, 

e)  zbrojenie rozdzielcze g·rŃ i siatka zbrojenia dolnego nie wymaga wzmocnienia. 

Skorodowane odcinki prňt·w naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, a fragmenty prňt·w 

o zaawansowanej korozji wŨerowej naleŨy wyciŃĺ, 

f) naprawiĺ uszkodzenia korozyjne pğyt (od g·ry i od spodu pğyty), przy zastosowaniu 

kompozycji cementowo ï polimerowych, o dobrej przyczepnoŜci warstwy naprawczej do 

podğoŨa betonowego (np. zastosowaĺ warstwň zabezpieczajŃcŃ zbrojenie weber rep. 

750 (Cerinol MK), nastňpnie warstwň sczepnŃ weber rep. 751 (Cerinol ZH), a ubytki 

betonu uzupeğniĺ preparatem weber rep. 754  (Cerinol RM) lub weber rep. 756  (Cerinol 

FM).  
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Legenda: 
1. Zbrojenie gğ·wne balkonu. 
2. KŃtownik L75x75x8. 
3. Strefa uszkodzeŒ betonu i zbrojenie gğ·wnego przy czole balkonu. 
4. Strefa uszkodzeŒ betonu i zbrojenie gğ·wnego przy Ŝcianie budynku. 
5. Dodatkowe prňty #10 umieszczone z boku (z jednej strony) kaŨdego skorodowanego prňta gğ·wnego i przyspawane 
spoinŃ pachwinowŃ gruboŜci 4 mm do kŃtownika i do zbrojenia gğ·wnego (na dğugoŜci minimum 10 cm). 

6. Dodatkowe prňty #10 umieszczone z boku (z jednej strony) kaŨdego skorodowanego prňta gğ·wnego i przyspawane 
spoinŃ pachwinowŃ gruboŜci 4 mm i dğugoŜci minimum 10 cm do zbrojenia gğ·wnego. 

 

Rys. 4. Spos·b wzmocnienia gğ·wnego g·rnego zbrojenia balkon·w 

8. Wnioski i zalecenia 

8.1. W badanych balkonach wystňpujŃ uszkodzenia o zr·Ũnicowanym stopniu 

zaawansowania. Uszkodzenia, stwierdzone w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, 

opisano w pkt 4 opracowania i udokumentowano w zağŃcznikach fotograficznych  

Z1/48 i Z1/56. ZwiŃzane sŃ one z naturalnym zuŨyciem materiağ·w i element·w 

konstrukcyjnych, a takŨe z wadami technologicznymi systemu wielkoblokowego oraz 

niewğaŜciwie prowadzonymi pracami remontowymi. 

8.2. Na podstawie przeprowadzonych badaŒ i przeprowadzonej analizy statyczno-

wytrzymağoŜciowej, moŨna stwierdziĺ, Ũe przy aktualnym zaawansowaniu uszkodzeŒ, 

speğnione sŃ wymagania dotyczŃce bezpiecznego uŨytkowania balkon·w.  

8.3. Na czoğach i spodach balkon·w oraz na balustradach Ũelbetowych wystňpujŃ luŦno lub 

sğabo zwiŃzane z podğoŨem fragmenty betonu i wypraw wykoŒczeniowych. LuŦno 

zwiŃzane z podğoŨem lub odspojone fragmenty tych materiağ·w groŨŃ niekontrolowanym 

upadkiem ze znacznej wysokoŜci, co zagraŨa bezpieczeŒstwu os·b przebywajŃcych 

poniŨej. W zwiŃzku z tym naleŨy sprawdziĺ wszystkie balkony pod kŃtem wystňpowania 

luŦno zwiŃzanych z podğoŨem materiağ·w wykoŒczeniowych i usunŃĺ te materiağy poza 

rejon budynku. 
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8.4. Ze wzglňdu na stopieŒ zaawansowania uszkodzeŒ, opisane w pkt 6.2 prace naprawcze 

w balkonach przynaleŨnych do mieszkaŒ nr M48/21 i M48/16 (blok nr 48)  i mieszkania  

nr M56/25(w bloku nr 56) naleŨy wykonaĺ nie p·Ŧniej niŨ do koŒca 2025 roku,  

a w pozostağych balkonach nie p·Ŧniej do koŒca 2027 roku.   

8.5. Roboty budowlane zwiŃzane z przebudowŃ przedmiotowych balkon·w naleŨy prowadziĺ 

na podstawie projektu przebudowy (nie bňdŃcego przedmiotem niniejszego 

opracowania) po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na prowadzenie tych prac.  

8.6. Roboty budowlane w budynkach mieszkalnych na osiedlu TysiŃclecia 48 i 56, opisane 

w niniejszym opracowaniu, mogŃ zostaĺ wykonane bez ograniczenia uŨytkowania 

mieszkaŒ, poniewaŨ nie stanowiŃ zagroŨenia dla bezpieczeŒstwa konstrukcji oraz Ũycia 

i mienia ludzi.  

8.7. Wykonanie przebudowy balkon·w wymaga opracowania projektu i uzyskania 

stosownego pozwolenia ï nie jest to zakresem niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

Na tym opracowanie zakoŒczono. 

Autor opracowania:  

     

Dr inŨ. Krzysztof KoziŒski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krak·w, styczeŒ 2024 r. 
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ZAĞłCZNIK 1/48 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

FOT. 1/48 ï FOT. 14/48 
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Fot. 1/48. Widok og·lny balkon·w na elewacji wschodniej w budynku nr 48 
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Fot. 2/48. Nieszczelne obr·bki blacharskie w mieszkaniu M1  

 

Fot. 3/48. Uszkodzenia czoğa i czňŜciowy brak obr·bki blacharskiej -  M6 
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,

 

Fot. 4/48. Uszkodzenia czoğa balkonu, brak obr·bki i zaawansowana korozja kŃtownika -  M6 

 

Fot. 5/48. Uszkodzenia pğytek i tynku na balustradzie, korozja element·w stalowych ï M11 
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Fot. 6/48. Uszkodzenia tynku na balustradzie od zewnŃtrz ï M11  

 

Fot. 7/48. ślady wczeŜniejszych zaciek·w w mieszkaniu M11  
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Fot. 8/48. Uszkodzenia pğyty od spodu w miejscu otwor·w montaŨowych - M11  

 

Fot. 9/48. Uszkodzenia korozyjne spodu pğyty, zaawansowana korozja zbrojenia i kŃtownika  ï M16 
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Fot. 10/48. Uszkodzenia korozyjne spodu pğyty c.d. ï M16 

 

Fot. 11/48. Uszkodzenia korozyjne czoğa i balustrady ï M16 
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Fot. 12/48. Uszkodzenia korozyjne pğyty od spodu, widoczne przecieki wody ï M21 
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Fot. 13/48. Uszkodzenia korozyjne pğyty od spodu, widoczne przecieki wody na styku pğyt ï M21 

 

Fot. 14/48. Uszkodzenia korozyjne pğyty od spodu, widoczne Ŝlady wczeŜniejszych napraw oraz odspojenia 

tynku na krawňdzi spowodowane korozjŃ kŃtownika ï M21 
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ZAĞłCZNIK 1/56 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

FOT. 1/56 ï FOT. 9/56 
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Fot. 1/56. Widok og·lny balkon·w na elewacji zachodniej w budynku nr 56 
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Fot. 2/56. Uszkodzenia czoğa balkonu, nieszczelne obr·bki blacharskie ï M10 

 

Fot. 3/56. Uszkodzenia czoğa, nieszczelne obr·bki blacharskie, uszkodzenia tynku i korozja kŃtownika  ï M15 
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